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L’équipe Semi-conducteurs en Couche Mince du Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de 
Paris (GeePs) a développé une plateforme de mesure de réponse spectrale à base de diodes 
électroluminescentes (LED) permettant des mesures sur des cellules et modules d’une surface de 9 à 
900 (30x30) cm2. Sur une plage de 400 à 1070 nm, les LED fournissent 24 longueurs d’onde équi-
réparties sur cette plage, éclairant une surface totale de 900 cm2 avec un éclairement uniforme à ±8%. 
La mesure de la réponse spectrale est effectuée facilement en quelques dizaines de seconde (45 s) et 
donne accès à l’efficacité quantique externe (EQE) et à la distribution des courants de court-circuit qui 
seraient obtenus sous un éclairement AM1.5 G pour chaque longueur d’onde ainsi qu’à la densité de 
courant de court-circuit total délivrée par la cellule ou le module sous cette même intensité. La 
reproductibilité des mesures se fait à mieux que 2%. Les LED peuvent être programmées pour fournir 
un biais optique constitué de longueurs d’onde choisies par l’utilisateur pour l’étude de la réponse 
spectrale de cellules tandem.  
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Courbe EQE d’une cellule de c-Si.  Courbe EQE d’une cellule de a-Si :H 

Le même système permet aussi des mesures I(V) en quelques secondes avec une intensité de 600 
W/m2 sur une surface maximale de 10 cm2 avec un spectre proche du spectre solaire.  
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Comparaison du spectre solaire (jaune) et        Courbe I(V) sur une cellule de c-Si 
celui fourni par le système de LED (bleu). 

Les fonctionnalités du système seront détaillées et des exemples de mesures sur différents modules ou 
cellules seront présentés. 


