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Les cellules solaires de seconde génération mettent en œuvre la technologie des films minces et s’avèrent 
compétitives tant au niveau des rendements de conversion que des coûts de production comparativement à la 
technologie silicium de première génération. Cette communication par affiche illustre les progrès de la filière 
couche mince Kesterite (CZTSSe).  Cette technologie pourrait être  une alternative à l’utilisation d’éléments 
qui  sont peu abondants tel que l’indium utilisé dans la filière CIGS.  Des rendements de conversion 
atteignant 12,7 % ont été obtenus en laboratoire [1]. Les différentes méthodes d’élaboration du dispositif 
photovoltaïque (dépôt de l’absorbeur par solution, déposition, évaporation, électrodéposition et évaporation 
sous vide) sont développées. Différentes stratégies sont mise en œuvre pour augmenter les performances de 
ces cellules, récemment les travaux de l’IREC (Barcelone)  conduit par l’équipe d’E. Saucedo [2] montrent 
que des valeurs importantes de tension de circuit ouvert peuvent être atteinte par ajout de germanium. 
Réduire les  coûts de production sans impacter les performances est  également un sujet d’intenses travaux de 
recherche et développement, ainsi parmi les différentes techniques précédemment citées, l’électrodéposition 
développée par la société NEXCIS est une piste prometteuse. [3]   
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