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Dans	
  le	
  cadre	
  d'une	
  large	
  collaboration	
  (LPN,	
  IEF,	
  IRDEP,	
  LPICM,	
  GeePS),	
  le	
  LPN	
  a	
  reçu	
  en	
  octobre	
  
2015	
  un	
  équipement	
  unique	
  au	
  monde	
  permettant	
  des	
  mesures	
  de	
  cathodoluminescence	
  résolue	
  
en	
  temps.	
  Ce	
  moyen	
  de	
  caractérisation	
  est	
  particulièrement	
  adapté	
  à	
  l'étude	
  des	
  nanostructures	
  
semiconductrices	
   (nanofils	
   par	
   exemple)	
   et	
   des	
   matériaux	
   semiconducteurs	
   cristallins	
   et	
  
polycristallins	
  pour	
  le	
  photovoltaïque.	
  Il	
  est	
  équipé	
  d'un	
  cryostat	
  permettant	
  des	
  mesures	
  sur	
  une	
  
large	
   gamme	
   de	
   temperature	
   (10K-­‐350K),	
   d'une	
   commutation	
   "à	
   la	
   volée"	
   entre	
   les	
   modes	
  
continu/pulse	
  permettant	
  des	
  mesures	
  de	
  durée	
  de	
  vie	
  des	
  porteurs	
   (10ps-­‐12ns),	
  ainsi	
  que	
  d'un	
  
module	
  EBIC	
  (electron-­‐beam-­‐induced	
  current).	
  Cet	
  équipement	
  est	
  maintenant	
  opérationnel.	
  
	
  
Nous	
  présenterons	
  cette	
  techniques	
  de	
  caractérisation	
  et	
  les	
  spécificités	
  de	
  notre	
  équipement,	
  et	
  
nous	
   discuterons	
   les	
   applications	
   possibles	
   pour	
   le	
   photovoltaïque	
  :	
   étude	
   des	
   défauts	
   et	
   de	
   la	
  
passivation	
   des	
   couches	
   semiconductrices,	
   caractérisation	
   de	
   nanostructures	
   individuelles	
  
(nanofils,	
  boîte	
  quantique,…),	
  dynamique	
  des	
  porteurs	
  (durée	
  de	
  vie),	
  gradients	
  de	
  concentrations	
  
intra-­‐grains	
  et	
  homogénéité	
  inter-­‐grain	
  pour	
  les	
  matériaux	
  polycristallins,... 
 


